RENSA

Installationsanvisning

Produkt

Kompakt KA-F

Artikelnummer
KA-F-0407

Beskrivning

Kombinerad tank for matavfalls- och fettavskiljning.
Asymmetriska fléden.

Integrerat slamfang.

Tanken ar avsedd for fristdende forlaggning.

Separata anslutningar for inlopp matavfall samt spillvatten
fran kdksutrymmen.

Spillvatten fran kdksutrymmen ansluts till vanster om inlopp
matavfallskvarnar.

lipidus &

Kompakt KA-F ar en del av Lipidus matavfallssystem.
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Produkt Artikelnummer

Kompakt KA-F KA-F-0407

Valkommen till RENSA

Med ert val av Kompakt KA-F bidrar ni till ett hallbart samhalle.

Med hjalp av denna kombinerade tank kan uppsamlat matavfall och fett
ateranvandas i form av energi och/eller som biologisk ravara.

lipidus &

Denna kombinerade tank ar en av de Rensa-produkter
som ingar Lipidus matavfallssystem.

Exempel pa produkter som ar del av detta system:

Matavfallstankar

o Fristaende

e Markférlagda

e Slutna

o Med pumpstation

Fettavskiljare

e Fristdende

o Markférlagda

e Med och utan slamfang

Kombinerade tankar

e Fristaende

e Markférlagda

o Med sluten matavfallsdel
e Med och utan slamfang

o Med asymmetriska floden
o Med pumpstation

Avfallskvarnar Ovrigt

e Fristdende e Pumpar

e Monterade i bankar e Avstangningsventiler
e F&r storkdk e Hognivalarm

e Hushallsmodeller e Larmstyrning

e Fdrankringsanordningar

Provtagningsbrunnar e Integrerad renspolning

e Fristdende
e Markférlagda
e |Integrerade

Témningsanordningar
e Monterade pa fasad
e Markférlagda

e Tdmningsstyrningar

Luftrening
e Avluftningsrenare
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Produkt Artikelnummer

Kompakt KA-F KA-F-0407

Innehall

Detta dokument redovisar (férutom installationsanvisningar) aven information
om drift, underhall, sdkerhet samt garanti.

Det ar darfor viktigt att alla delar av dokumentet lases innan Kompakt KA-F
driftsatts.

Dokumentationen redovisar tanken i sitt standardutférande. | de fall er produkt
ar utférd i ett specialutférande kan del av redovisningen vara mindre tilldmplig.

Kompakt KA-F kan fas med med ett flertal tillbehor. Dessa tas till del upp i denna
anvisning. F&r mer komplexa kompletterande produkter hanvisar vi till sarskild
tillbehorsspecifik dokumentation/anvisning.

Rensa arbetar kontinuerligt med produktutveckling fér att férfina produkter
varfér mindre avvikelser mot producerad produkt kan férekomma.

Redovisning

Samtliga dimensioner anges i mm om ej annat anges.
Figurer visar typutférande av Kompakt KA-F.

Gransdragning och kompletterande handlingar

Denna installationsanvisning ska samlasas med 6vriga handlingar och
anvisningar i aktuellt projekt.

Installationsanvisningen redovisar typlésningar for installation av tank.
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Kompakt KA-F -
Kombinerad tank

Denna produkt ar tillverkad i polyeten. Med en slat vaxliknande yta behover
tanken ej férses med sarskild skyddsyta.

Godkand och testad

Kompakt KA-F uppfyller standarderna SS-EN12566-1 samt SS-EN1825-1.

Tanken ar flédestestad enligt dessa standarder med godkanda resultat fran
Danske Teknologiskt Institut. Den ar ocksa godkand av Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, SP (Certifikatnummer SC0318-15).

Checklista installation

Foljande punkter bor bevakas extra noga under installationen:

e Kontrollera att artikelnummer angivet i detta dokument dverensstammer med produktens

artikelnummer.

For specialutféranden (projektunika) av tank ska anvisning som redovisar jamférbart

standardutférande anvéndas.
e Ro&rledningar monterade mot ratt in- och utlopp.

e Tanken ska monteras i vag. Se Figur 3.1, Figur 3.2 samt de maximala varden for

lutningar som ar godkanda.
o Tomningsventiler ratt orienterade (flddesriktning).
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Produkt Artikelnummer

Kompakt KA-F KA-F-0407

Dimensioner och ingaende delar

Kompakt KA-F redovisas i sitt standardutférande.
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Figur 1.2 - Matt och littera
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Produkt Artikelnummer
Kompakt KA-F KA-F-0407
Dimensioner

Matt redovisade i Figur 1.1 samt i Figur 1.2.

Artikelnummer KA-F-0407

L (Langd) 3980
D (Djup, horisontellt) 1600
H (Hojd, tank) 1460
hl (Inloppsror, hdjd till vattengang) 1250
h2  (Utloppsror, hojd till vattengang) 1110
dl  (Yttre diameter) 160
d2 130
d3  (Avluftning, yttre diameter) 110
d4 270
d11 450
d12 1670
d14 3270

Ingaende delar samt funktionsbeskrivning
Littera enligt Figur 1.1 samt Figur 1.2.

Besvning

Spillvatten fran kéksutrymmen

Inlopp matavfallskvarnar*

Utlopp

Avluftning

Service/Inspektionslock
Service/Inspektionslock
Service/Inspektionslock

9  Tdmning matavfall (fast tdmningsledning)

10 Tomning slamfang/fettavskiljare (fast tomningsledning)
11 TOmning fettavskiljare (fast tdmningsledning)
12 Tank

00O A WN =
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Floden

Tanken har separata anslutningar for inlopp matavfall samt spillvatten fran
koksutrymmen. Spillvatten fran kdksutrymmen leds internt i tanken vidare till
utrymme fér fettavskiljning.

Avluftning ar gemensam fér tankens alla funktioner.

— Inlopp matavfallskvarnar Skiljevagg
Spillvatten fran kdksutrymmen
I Utlopp

-

| I'\— skiljeviigg
Matavfallsavskiljning Slamfang

Avluftning Fettavskiljning o

Figur 1.3 - Fléden

Dimensionerande fléden

Kompakt KA-F KA-F-0407 ar utford for att hantera genomsnittliga inkommande
floden upp till 4 L/s (matavfallsdel) respektive 7 L/s (fettavskiljare).
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Transport och lagring

Yta dér tank ar uppstalld under transport ska vara plan.
Vid mellanlagring av tank ska underlag vara plant och rent.
Tanken kan férvaras utomhus.

Inspektion av tank vid leverans

Tanken ska inspekteras vid leverans for att sakerstalla att skador e har
uppkommit under transporten.

Vi eventuella skador ska dessa dokumenteras, se vidare under "Garanti".

Installation

Férutom anvisningarna i detta dokument hanvisar vi till rekommendationer
fran Nordiska platsrorsgruppen (NPG Nordic) samt till anvisningar fran
Svenskt Vatten, P92.

Placering

Kompakt KA-F placeras i uppvarmt utrymme. Temperatur ska ej understiga 0 °C.
Tanken bér placeras sa att rorledningar till tanken blir sa korta som méjligt fér att
underlatta rensning/underhall.

Placeringen ska mojliggdra tdmning fran tdmningsbil (se kommunens riktlinjer).

Om tdmningsanordning fran Rensa installeras kan tdmning ske via koppling i
fasad eller via markforlagd tdmningsstation.

Delad tank

| normalfallet levereras Kompakt KA-F odelad. Transportvag till utrymme dar
tanken ska monteras ska dd medge tanken kan transporteras fran plats utanfér
hus.

Da transportvag ej kan medge infgrsling av tank i ett stycke kan den delas upp i
delar for atermontering pa plats. Atermontering ska utféras av Rensa eller av
auktoriserad personal. | dessa fall ar tank producerad for atermontering pa plats.

Uppdelning av tank ska endast ske pa fabrik.
Delning av tank pa plats far ej utféras.
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Produkt Artikelnummer
Kompakt KA-F KA-F-0407
Atkomlighet

Vid montering av tank ska plats finnas for anslutande rérledningar (R1 - R4) samt
for dtkomst av dessa.

Serviceplattform

For att méjliggora service av tanken samt for att underlatta rengdring och
tdmningar monteras en serviceplattform jamte tankens langsida.

Serviceplattformen langd ska vara lika tanklangd.

°%o

O -0O®- D

Figur 2.1 - Typutférande serviceplattform

Foérklaringar

12 Tank R1 Rorledning, inkommande matavfall
14 Serviceplattform R2 Rorledning for spillvatten fran

15 Gallerdurk koéksutrymmen

16 Trappsteg, halkskyddade R3 Rorledning, utlopp

17 Racke R4 Rorledning, avluftning

Niva pa plattform ska vara 480 mm over golv. Plattformsbredd min 500 mm.
Serviceplattformen utfors med racken enligt typutférandet ovan.
Serviceplattform ska férankras i golv.
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Produkt Artikelnummer

Kompakt KA-F KA-F-0407

Toleranser for tankplacering
Tanken ar utférd med olika utrymmen som ar internt separerade. Fldédesstyrning
i tank ar beroende av att tank monteras tillrackligt plant.

Om tank monteras alltfér lutande kan tankens funktion forsamras eller
omintetgoras.

A1

Figur 3.2 - Definition av lutning

| figurerna ovan ar linje markerad med "X" horisontallinje.
Redovisade lutningar i figurerna ar schematiska.

Toleranser fér montering av tank

Matt Riktning Godkanda varden (mm)
A1 Tankens langdriktning -10 < A1 < +10 3.1
A2 Tankens horisontella djupmatt -5<A2<+5 3.2
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Produkt Artikelnummer

Kompakt KA-F KA-F-0407

Anslutande rérledningar

Anslut rérledningar for in- och utlopp samt avluftning.

Notera placering av dessa enligt Figur 1.2 samt uppmarkningar pa
réranslutningarna.

Rérledningar fér inkommande fléden bor utféras med anslutande rérdelar
(minst 1000 mm fran tankanslutningar) i horisontellt (med gangse fall) utférande.
Denna horisontella del av rérledningen ser till att eventuell variation i
inkommande floden jamnas ut innan de nar tankens inre delar.

Montering av nivagivare

| de fall tank ska forses med nivagivare for moéjliga larm i utrymme fér
fettavskilining och/eller utrymme for avskiljning av matavfall ska dessa monteras
enligt Figur 3.4.

Kabel Kabel
Tat genomforing

Tat genomféring

Givare

Matavfallsavskiljning

]

Fettavskiljning
sttt - 08

Inlopp Givare Utlopp ——

Figur 3.4 - Montering av nivagivare, Typutforande

Givare monteras invandigt i tank. Kabel fran givare placeras pa ratt niva,
n=100 mm, ovan narliggande vattengang.

Kabel dras vidare till larmskap.
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Produkt Artikelnummer
Kompakt KA-F KA-F-0407
Ventiler

Ventiler som ingar i leveransen kan monteras direkt mot de fasta
tdmningsledningarna i tanken eller pa annan plats i respektive tdmningslednings
dragning.

Ventilplacering samordnas med VS-konsult/VS-entreprenér.

Figur 4.1 - Exempel pa ventilplaceringar.

Foérklaringar

13 Tomningsventil R5 Rorledning for tdmning

Ventiler ska monteras sa att de orienteras korrekt relativt flédesriktning.

Samtliga tdbmningsstallen pa tank ska vara individuellt avstangningsbara med
hjalp av ventil.
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Kompakt KA-F KA-F-0407
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Driftsattning

Innan tanken driftsatts ska tanken, inklusive in- och utlopp, vara rengjord,
Tanken ska vara fylld med vatten upp till vattengang utlopp.
Tanken inspekteras avseende vattentathet.

Tomning

Da sarskilt tdmningssystem anvands redovisas tdmningsforfarande i separat
dokumentation.

Témning vid tank

Tdmningsbilens sugslang monteras mot koppling for respektive utrymme i
tanken.

Ventiler éppnas, for respektive tankdel, vid tdmning och sluts darefter.

Témning via tdmningsanordning

Da rérledningar fran tank ar kopplade mot tdmningsanordning monterad i fasad

eller forlagd i mark sker tdmning via kopplingar i dessa.

Férsta tdmning
Denna ska ske inom 4 veckor fran driftsattning.

Féljande tébmningar

Tanken bér tdmmas enligt med forutbestamt intervall samt d& hognivalarm ger

utslag.

Underhall

Rensa rekommenderar att badde slam- och fettskikt i avskiljaren tdms helt samt

att tanken aterfylles med rent vatten en gang i manaden.
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Kompakt KA-F KA-F-0407
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Sakerhet

Vid installation, drift och underhall av Kompakt KA-F ska gallande
sakerhetsféreskrifter foljas.

Olycksférebyggande atgarder ska utforas.

Rékning ska ej ske i narheten av tanken beroende pa mojlig férekomst av
metan- och biogas.

Om kontakt med vatska i tanken eller vatska i angransande rorledningar sker ska
berdrd hud tvattas och desinfekteras for att avlagsna eventuella bakterier.

Tanken ska endast hanteras av auktoriserad personal.

Garanti

Kompakt KA-F ar konstruerat for att omhanderta inkommande fldéden med en
maximal genomsnittlig temperatur om 60 °C.

Tanken ar utford for att omhanderta floden pa upp till 4 L/s (matavfallsdel)
respektive 7 L/s (fettavskiljare). Om dessa varden &verskrids forsamras tankens
funktion och Rensa kan da inte garantera fullgod rening av inkommande fléden.

Vid eventuella fel i funktionen ska Rensa kontaktas omgaende. Vid fel som kan
leda till garantiansprak ska meddelade vara skriftligt.

Om produkt uppvisar fel som inkluderas i garanti forbehaller sig Rensa att
beddma om produkt ska repareras eller bytas ut.

Anvandning av produkten som ligger utanfor tankens normala funktion ingar ej
i garantin.
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