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Kod | Text Rev

Detta beskrivningsunderlag ar i forsta hand avsett att anvandas da beskrivning
innehaller en férteckningsdel dar inredningar och utrustningar listas med
respektive littera.

Texter under oranga rubriker ar forklaringar i detta dokument.
Dessa ar ej avsedda att lyftas in i aktuell beskrivning.

Produktbeskrivning

Kombinerad tank for matavfalls- och fettavskiljning.
Tanken ar avsedd for fristdende férlaggning.
Separata anslutningar for inlopp matavfall samt spillvatten fran kdksutrymmen.

Spillvatten fran koksutrymmen ansluts till vanster om inlopp
matavfallskvarnar.

For anslutning av spillvatten fran koksutrymmen till héger om inlopp
matavfallskvarnar ska beskrivningsunderlag Kompakt K-F; K-F-1515H anvandas.

For gemensamt inlopp (matavfallskvarnar samt spillvatten fran kdksutrymmen)
ska beskrivningsunderlag Kompakt K-F; K-F-1515G anvandas.
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Forklaringar
Hjalptexter

Hjalptexter, forklarande texter, ar skrivna i magenta.
Dessa ska ej inkluderas i fardig beskrivning.

Projektspecifika dimensioner och tillbehor

Projektspecifik information ar i detta beskrivningsunderlag markerade med
roéd text - Skriv in de projektunika varden som onskas.

Mojliga tillbehdr och ev tillhbrande AMA-koder ar markerade med bla text.
Radera de tillbehér (samt tillhorande bla AMA-koder) som ej ska inkluderas i
projektet.

Bla text anvands ocksa dar alternativa utféranden ar tillgangliga, valj ett av de
beskrivna alternativen.

Notera att dar bildtext (figurnummer och figurbenamning) ar bla ar bild ovan
denna att betrakta som bla.

Figurer

Figurer ar utférda for att ha langden 120 mm i fardig beskrivning.
Skala anges ej men figurerna ansluter till standardskalor (1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, ...).

Alla matti mm
Samtliga figurer finns att hamta fran Rensa i JPEG-format.

Figurerna finns ocksa i DWG-format om man valjer att redovisa de utféranden som
figurerna forklarar som ritningar.

Hantering

Kopiera text och bilder fran detta PDF-underlag for inforande i aktuell
beskrivning.

Hanvisningar
Beskrivningstexter ansluter till AMA VVS & Kyl 16 samt AMA Hus 14.

Fortecknad inredning och utrustning

Kod efter féorteckningsrubrik avser all text i positionen utom text som ar forsedd
med annan kod.

Om annan kod aterfinns vid underrubrik ska aven text under underrubrik hanvisa
till denna AMA-kod.

Antal, angivna vid rad som ej ar forteckningsrubrik, avser antal forekomster i den
aktuella positionen.

© Rensa AB, Ritarslingan 14, 187 66 Taby
Uppgifter far anvandas for utarbetande av tekniska beskrivningar dar hela, eller delar av, Lipidus-systemet beskrivs.
Dokument-ID: Kompakt K-F; K-F-1515; AMA Beskrivningstext; 2017-12-01




Dokument/Avsnitt

Produkt
R E NSA Kompakt K-F; Artikelnummer: K-F-1515

Status

BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med forteckningsdel) 3(13)
AMA-TEXT Xxx

Xxx
Kombinerad tank foér matavfalls- och fettavskiljning Datum
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NSK
NSK.112

| Text

TRAPPOR, RACKEN, BALKONGER M M
Trappor av metall inomhus

Serviceplattformar for fristdende tankar
Utfors i varmforzinkat stal.

For atkomst av tankar vid service och rengdrning.
Forankras i golv.

Plattformar

Langd lika tankens langd.

Djup ska vara minst 500 mm.

Utfors med stayta i gallerdurk.
Plattformshojder anpassas till tankhojder.

Trappor

Halkskyddade trappsteg.

Trappvinklar: 40° - 60°

Steghdjd och stegbredder enligt leverantérens standard.

Récken
Racken med foljare.
Utfors pa plattformssidor, samt trappsidor, ej anslutande mot tank.

Rev
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PM APPARATER FOR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST,

FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM | RORSYSTEM

Kombinerade tankar fér matavfalls- och fettavskiljning, fristdende
Dimensionerande floden enligt forteckning.

Utfors i polyeten med samtliga fogar hel- och extrudersvetsade. Tankar utférs som
horisontell cylinder med plana, forstarkta, tackningar i bagge andar.

Tankar utférs med service/inspektionslock.

Se figur PM/5.

Dubbelmantlad cylinder

Cylinder ska utforas dubbelmantlad i form av isolerande luftskikt samt med min
tjocklek (t) 70 mm. Insida cylindrisk del av tank i ljus kul6r for enkel rengéring.

Se figur PM/1.

Svetsfog
— |solerande luftutrymme

¥y |

Profil i polyeten L Insida tank Svetsfog

Figur PM/1. Mantelutférande i kombinerade tankar - Typutférande

Andar samt avskiljare i tankar

Plana barande delar, samt avskiljare (skiljevaggar) mellan tankutrymmen,
utférs i 30 mm polyeten.

Kombinerade tankar ska klara helt asymmetrisk vatskebelastning i de olika

utrymmena.

© Rensa AB, Ritarslingan 14, 187 66 Taby
Uppgifter far anvandas for utarbetande av tekniska beskrivningar déar hela, eller delar av, Lipidus-systemet beskrivs.
Dokument-ID: Kompakt K-F; K-F-1515; AMA Beskrivningstext; 2017-12-01




Dokument/Avsnitt Sida
BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med forteckningsdel) 5(13)
AMA-TEXT Xxx
RENSA :

Kompakt K-F; Artikelnummer: K-F-1515 -
Kombinerad tank fér matavfalls- och fettavskiljning Datum
Fristaende N

Status Xxx

Kod | Text

Integrerade slamfang

Utférs med separat volymer begréansade med vertikala skiljevaggar.
Flodesstyrda sa att flode till intilligande fettavskiljning sker ovan skiljevagg.
Se figur PM/5.

Flédesstyrning
Flodesstyrning ska ske med hjalp av skarmar, skiljevaggar samt flodesdelare.

Inkommande floden till slamfang samt fettavskiljare ska floédesskiljas (tva vagar) med
flodesdelare placerade i direkt anslutning till (efter) inlopp samt vertikalt avskiljande
delar (skiljevaggar).

Vid inkommande och utgaende fléden i matavfallsdel samt fettavskiljare ska vertikala
skarmar monteras for flédesstyrning. Slamfang férses med flédesstyrande vertikal
skarm vid inkommande fléde.

Se figur PM/2 samt PM/5.

Inkommande fléde

Inkommande fléde

Ovre kant skiljevagg

Flédesdelare Flodesdelare

Figur PM/2. Flédesdelare - Typutférande

Avluftning

Gemensam avluftning fér samtliga utrymmen utférs via anslutningsrér monterat
jamte inkommande fléden. Anslutningsror ska monteras med undre kant ovan
vattengang inkommande fléden.

Témningsrér

For tdmning av utrymmen for matavfallsavskiljning, slamfang samt utrymme fér
fettavskiljning.

Témningsrér ska vara fast monterade i tankar.

Rev

© Rensa AB, Ritarslingan 14, 187 66 Taby
Uppgifter far anvandas for utarbetande av tekniska beskrivningar déar hela, eller delar av, Lipidus-systemet beskrivs.
Dokument-ID: Kompakt K-F; K-F-1515; AMA Beskrivningstext; 2017-12-01




Dokument/Avsnitt Sida
BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med forteckningsdel) 6 (13)
AMA-TEXT Xxx
RENSA :

Kompakt K-F; Artikelnummer: K-F-1515 -
Kombinerad tank fér matavfalls- och fettavskiljning Datum
Fristaende N

Status Xxx

Kod | Text

Manuella avstdngningsventiler

Samtliga tdmningsror férses med tdmningsventiler med lukttat tatning.
Avstangningsventiler ska medge fullt genomlopp i 6ppet lage.

Se figur PM/3.

ﬁ Tank eller ror

Co o -
PSS Tatning e
I I 11 N I . - nli
:\\ \ :: ﬁ]—*- Oppet Iage \ }: ::
[N I R
:I’L‘ AL /,’_I: | 1

y % ! S N N ,

i Le —— Tatning - | | -—

|

sty e e - E‘LI_ ——————— s
— Ro&r (tdbmning)
Fullt genomlopp (&ppet lage)

Figur PM/3. Manuell avstédngningsventil - Typutférande

Rev
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Témning

Avstangningsventiler monteras mot témningsror i tank eller i rérdragning mot

tdmningspunnkt slambil.
Avstangningsventiler monteras pa plats med lagen anpassade till rérdragning.

Se figur PM/4.

Ventil
|

Figur PM/4. Alternativa ventilplaceringar, tdmning - Typutférande

Rev
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Rengbring

Tankar ska kunna rengoras fran dppningar med funktionsavskiljande
(matavfallsavskiljning, slamfang och fettavskiljning) vertikala delar synliga utan
nedstigning.

Se figur PM/5.

— Inlopp matavfallskvarnar
Spillvatten fran kéksutrymmen Utlopp

! | = Sklljevagg! |

i e e s
I ||
n

'

Matavfallsavskiljning || Slamfang Skiljevagg

Avluftning Fettavskiljning

—
—

Témning matavfall
Témning slamfang
Toémning fettavskiljare

e :s- % TGN
e eriies] [k
YLL LT LI s LLLLLA

L — Flytslam - S Fett
Slam/Matavfall Renat vatten —
L— Skarm (S) Slam fran diskrum och kék

Figur PM/5. Flbden, funktion och rengdrbarhet fér kombinerade tankar - Typutférande

Rev
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Nivalarm

Med termistorgivare.

Genomforing utfors med lukttat tatning.

Termistorgivare placeras, genom hangning, ovan vatska. Krok for upphangning

ska inga.

Tankar forses med nivalarm monterade i utrymmen enligt forteckningsdel.

Termistorgivare placeras 130 mm (n) ovan narliggande vattengang.

Se figur PM/6.

Vilj figuren nedan da endast 1 larm anges i forteckningsdel.

Tat genomforing

Givare

Kabel

Fettavskiljning
ST

Utlopp —

Figur PM/6. Nivalarm f6ér utrymme for fettavskiljning - Typutférande

Rev
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Vilj figuren nedan da 2 larm anges i forteckningsdel.

Kabel Kabel
Tat genomforing

Tat genomfdring

Givare

Matavfallsavskiljning

—

Inlopp

Fettavskiljning
P

Givare Utlopp —

Figur PM/6. Nivalarm f6ér utrymme fér matavfallsavskiljning samt utrymme fér

fettavskiljning - Typutférande

Rev
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PMA

PMA.2

PMB

PMB.222
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APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FOR RENING ELLER
BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT
MEDIUM | RORSYSTEM

Uppgifter att redovisa

Foljande uppgifter ska kunna redovisas pa uppmaning
- typ och beteckning

- matt

- vikt

- anslutningsstosar, typ, dimension och placering

- material i ingdende komponenter

- instruktioner for drift och underhall

Apparater med sammansatt funktion for rening och behandling
av flytande medium

APPARATER FOR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER
GASFORMIGT MEDIUM

Slamavskiljare

Gravimetrisk sedimentering.

For avskiljning av matavfall.

Slamavskiljare ska vara utférda enligt EN 12566-1.

Flédestestade med godkanda resultat av ackrediterat testinstitut enligt EN 12566-1.

Fettavskiljare

For rening av spillvatten fran kdksutrymmen.

Avskiljning av fett.

Fettavskiljare ska vara utférda enligt SS-EN 1825-1.

Flddestestade med godkanda resultat av ackrediterat testinstitut enligt EN 1825-1.

| Rev
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12-34 Kombinerad tank for matavfalls- och fettavskiljning PMA.2 1

Integrerad fristdende tank for avskiljning av

matavfall och fett

Dubbelmantlad

Tank ska uféras i polyeten i alla delar

Tank ska inkludera utrymmen fér matavfallsavskiljning,
slamfang och fettavskiljning

Service/inspektionslock

Tank utférs med separata anslutningar fér inlopp matavfall
samt spillvatten fran kdksutrymmen

Utlopp med dimension @200 mm

Anslutning for avluftning @110 mm

Lyftéglor, min 2 st

Storlek: 6960x1830x1870 mm (LxDxH)

Hojd avser tank exklusive service/inspektionslock, réranslutningar samt lyftoglor

Utrymme for matavfallsavskiljning PMB.222
Inloppsrér med dimension @200 mm

Nominellt fléde: 15 L/s

Volym: 4470 L

Utrymme for slamfang PM
Inloppsrér med dimension @200 mm

Inloppsror ska inkludera intern ledningsdragning mot
slamfang/fettavskiljare

Dimensionerande fléde: 15 L/s

Volym: 1540 L

Utrymme for fettavskiljning PMB.223
Dimensionerande fléde: 15 L/s

Volym: 4570 L

Service/lnspektionslock PM

For luktfri funktion vid monterat lock
Ljusdppning, min 600 mm

Tomningsror PM
Utfors med snedskuren undersida

Ror ska na till botten av aktuellt utrymme.

Dimension: @110 mm

1
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Kombinerad tank fér matavfalls- och fettavskiljning
Markforlagd

Status

Position

Text Kod

Avstédngningsventil PM
For ensidigt vattentryck

Sjalvrensande

Material ventilhus: PEHD 500

Tatningsring

Skjutmodell

Fullt genomlopp i dppnat lage

Lukttat i slutet lage

Serviceplattform NSK.112

Placering trappa enligt ritning

Alternativ 1: Nivalarm for fettavskiljare

Nivalarm PM
Givare monteras invandigt i tank

For elektronisk dvervakning av vatskeniva i utrymme

for fettavskiljning

Sjélvkontrollerande

Potentialfri relautgang

Inbyggt kvitterbart akustikt larm

Termistorgivare i rostfritt syrafast stal med kabel 20 m

Alternativ 2: Nivalarm for matavfallsutrymme och fettavskiljare
Nivalarm PM
Givare monteras invandigt i tank

For elektronisk dvervakning av vatskeniva i utrymme for
matavfallsavskiljning eller utrymme for fettavskiljning
Sjélvkontrollerande

Potentialfri relautgang

Inbyggt kvitterbart akustikt larm

Termistorgivare i rostfritt syrafast stal med kabel 20 m

Fabrikat kombinerad tank: Rensa Kompakt K-F, artikelnummer K-F-1515

1

(RSK-nummer: 5652023 med utférande enligt artikelnummer och beskrivning) — eller likvérdigt

Fabrikat manuell avstdngningsventil:
Rensa Avsténgningsventil, artikelnummer AVM-110
(RSK-nummer: 5547501) - eller likvérdigt

Fabrikat serviceplattform: Rensa SP-KF1515 - eller likvérdigt

Fabrikat nivalarm med termistorgivare: Rensa Nivalarm NL-ES31K (RSK-nummer:

5547503)- eller likvérdigt.
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