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Sida

Tekniska data:

Tankvolym: 500 |

Inlopp: DN 50/70/100/150
Utlopp/tryck: DN 50/G 2

For pumpkapacitet se forteckning sid 2.

med flottdrbrytare.

Pumpstationen ar tillverkad enligt SS-EN-12050-1 Levereras

BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med forteckningsdel) 1/2
FORKLARINGAR Xxx
Rensa - Lipidus Evamatic 500 -
Pumpstation fér installation i golv. Datum
Status XXX
Kod [ufyu Rev
Pumpstation tillverkad i polyeten for installation i golv. For
automatisk dranering av avloppsvatten med eller utan
fekalier.Utférande med 2 st drankbara pumpar (3-fas) och
flottdrbrytare samt inbyggd backventil. Levereras med
tackplatta med integrerat vattenlas. Tackplatta med
belastningsklass K3 (enligt EN 1253-1)
PKB Fabrikat och typ: Lipidus Evamatic 500

Rensa AB | Ritarslingan 14, Taby | 08-541 303 60 | www.rensa.se

Uppdgifter far anvandas fér utarbetande av tekniska beskrivningar dar hela, eller delar av, Lipidus-systemet beskrivs.
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Fléde: 20,2 m3/h
Lyfthdjd: Upp till 9,7 m
Effekt pump: P2: 0,55 kW
Spanning: 3~400 V
Markstrom: 2,3 A

Antal pumpar: 2 st

AMA-Porter 503

Flode: 29 m3/h
Lyfthéjd: Upp till 16,1 m
Effekt pump: P2: 1,5 kW
Spanning: 3~400 V
Markstrom: 3,5 A

Antal pumpar: 2 st

BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med forteckningsdel) 2/2
FORKLARINGAR Xxx
RENSA
Rensa - Lipidus Evamatic 500 -
Pumpstation fér installation i golv. Datum
Status XXX
Kod [ ufy Rev
Pumpstation levereras
med:
PKB AMA-Porter 500
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Uppdgifter far anvandas fér utarbetande av tekniska beskrivningar dar hela, eller delar av, Lipidus-systemet beskrivs.
Dokument-ID: Rensa - Lipidus Evamatic 500






